
"COMBI WASH POKER" 
средство для предварительной мойки автомашин

Сфера применения

Применение 

Состав

Цвет

рН

Плотность

Биоразлагаемость

Рабочие инструменты

Хранение

Меры 
предосторожности

Упаковка

13 - 13,50

Пеногенератор, распылитель. По окончании работ инструменты промыть водой.

Гарантийный срок хранения - 1 год. Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре +5...
+300 С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.

Содержит ГИДРООКСИД КАЛИЯ. Вызывает ожоги. Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и 
растрескивание кожи. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или 
маркировочный знак. Держать в месте, недоступном для детей. Пользоваться защитными перчатками/защитной 
одеждой/средствами защиты глаз/лица. При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течении 
нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить 
промывание глаз. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или 
врачу. Не вызывать рвоту.

Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Упаковку, сухие обычные и опасные
жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

средство для предварительной мойки автомашин

4 кг ; 25 кг

1,05 - 1,10 кг/л 
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"Combi Wash Poker"- эффективное концентрированное средство для бесконтактной и предварительной мойки 
легковых и грузовых автомобилей. Безопасно для лакокрасочной поверхности. Придает вымытой поверхности 
эффект блеска.

< 8% анионные ПАВ,  < 10% неионогенные ПАB, < 10% фосфаты, гидрооксид калия

темно - синий

Концентрат разводить с водой в соотношении от 1 : 30 до 1 : 50. Наносить на машину с помощью распылителя 
или пеногенератора снизу вверх, затем обильно смыть водой. Не допускайте того, чтобы, чтобы продукт высох 
на поверхности. При работе с раскаленными поверхностями охладите их водой перед тем как наносить раствор 
моющего средства. Соблюдайте правильное соотношение продукта и воды при приготовлении рабочей 
жидкости.

Осторожно!

> 90%

pH, 10% 11,50 - 12,00

• эффективный концентрат 1: 30 - 50
• содержит гидрооксид калия
• не содержит кислот
• не повреждает лаковые поверхности
• рН 13 - 13,5




